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Kollektoren
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e ca. 110l ruckkihlbares Volumen

pro m? Kollektor

* Expansion muss Kollektorvolumen und
Ausdehnung vom Frostschutz aufnehmen
T kdnnen und richtig eingestellt sein (Vordruck)

| i e Kollektoren miussen sich entleeren kbnnen und

© o entliften lassen
(o)

Die Zeichnung zeigt die Armaturen, die als Grundausriistung zur Anlage gehdren. Die Anordnung
der einzelnen Elemente ist prinzipiell richtig. Verschraubungen sind so zu platzieren, dass ein
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1 Umwalzpumpe/Umschaltventil 10 Elektroeinsatz
2 Steuerung 11 Handentllfter
. 3 Fuhler 12 Automatischer Entlufter
4 Ruckschlagventil 13 Entluftermodul
i 5 Expansionsgefass 14 Thermosyphon (min. 3 x Rohr-&)
; 6 Sicherheitsventil 15 Thermometer
i 7 Schieber 16 Schlammsack
; / . 8 Fill- und Entleerhahnen (Spileinrichtung) 17 Manometer
5 <@ 15 p ( 5 ) 9 Anschluss Expansion mit Verschraubung

\C Auswechseln von Umwalzpumpe und Rickschlagklappe einfach méglich ist.

Swiss Solartank
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Jenni Steuerungen
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Funktionsweise

catexioren 71 Vereinfachte Logik:
| P10=F1 >F11
e o I V11=F2>F7
P10 & V11 =F11 > 80°C
Aee e
o

Anlagen durfen im Regelbetrieb
nie in Stagnation gehen

F11

Swiss Solartank®
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Hydraulische Ursachen von Storungen

Druck, Dichtheit Sonnenkreis
Vordruck & Dichtheit Expansion
Schlecht gefillt / Luft

Fehlmontage
e Ungleich durchstromte Felder

e Zu kleiner Durchmesser
* Verkehrt angeschlossen, usw..

Ruckschlager

Verstopfung (WMZ usw..)

Zu wenig Frostschutz

ito

ring von Solarwarmeanlagen
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Elektrische Ursachen von Stérungen

Sensordefekt

Nagerschaden

Stromausfall

Elektrischer Defekt Pumpe

Stérung Ausgange Relais

Swissolar Webinar: Monitoring von Solarwdarmeanlagen
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Eskalationsstufen «Anlage geht in Dampf»

Anlage Undicht ]

-
e Rinnstelle

~

Erfassbar durch:

Anlage verliert
Druck

-
e Druck sinkt

unter Vordruck
Expansion

Drucksensor

Pumpe fordert
weniger

§

-
e Durchfluss geht

zuriick

e dT steigt

e Leistung geht
zuriick

'/)
™\

>
e

Durchflusssensor

Anlage gehtin
Dampf

-

e Druck steigt

e Kollektor
Temperatur
steigt markant
T.Koll > 150°C

® Heisser Vorlauf

.

Temperaturfuhler

Pumpe schaltet ab
bis T.Koll < 100°C
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-
e Anlage entleert

sich

< e Frostschutz
geht in

Expansion

~
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Aktuelle Storungserkennung

e Sensorunterbruch und Kurzschluss
Solarpumpe geht auf Dauerlauf, LED Rot, Warnton, Mail

 Kollektorubertemperatur T.Koll > 150°C
Solarpumpe aus bis T.Koll < 100°C, LED Rot, Warnton, Mail

* Durchflussfeedback & PWM Pumpe

Leistungsabschatzung, Detektion Luft, Schieber, Durchfluss Riickgang

e Zahlen Pumpenstarts
Meldung wenn grosser als 15

e 2 Wochen nach IBN Datenkontrolle

Wenn Online, Sichtung Datenaufzeichnung

Swissolar Webinar: Monitoring von Solarwdarmeanlagen
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Optionale Sensoren
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Vortexdurchflusssensor

©

* Vortexsensoren verstopfen weniger
* Relativ genaue Messung

®

* Muss auf Anlage ausgelegt werden (Druckabfall, Messgrenze)
* Kleine Fllisse werden nicht gemessen
* Mehrkosten

(lll Jenni Energietechnik ww jeni ch
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Drucksensor

©

* Sehr frihe Storungserkennung
* Deckt viele Fehler ab

®

* Temperaturresistenz
* Verstopfung
e Langzeiterfahrung

{ll Jenni Energietechnik s jenni.ch
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DruckUberwachung

* Wenn Anlagen
nicht betreut
werden

e Gewasserschutz
auflagen

Drucksensor

& Durchfluss-
" sensor

{ll Jenni Energietechnik wsjennich
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MFH Basel

e Zusatzliche Teile
kdnnen Storquellen
sein

* Keine Fligelrad-
zahler im
Sonnenkreis

‘|||||' Jenni Energietechnik www.jenni.ch
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MFH Belp

* Anlagen einfach
halten

* Hydraulik muss
funktionieren
(Tichelmann)

‘|||||' Jenni Energietechnik www.jenni.ch
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Bauernhaus Heiligenschwendi sensordefekt
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Rled bel KerzerS Vorlauf/Rucklauf vertauscht
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Ried bei Kerzers

Kollektor | \ A “\ S
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Chalet Parsonz koliektorfinhler Position
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Herausforderungen

* Internet: EFH © MFH ®
* Anlagezustindigkeit: EFH © MFH ®

e Kosten Internetzugang (MFH)
* Flut von E-Mail Alerts wenn schlechte Kriterien gewahlt

e Zusatzsensoren machen System teurer

www.jenni.ch
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Pumpenfeedback

* Pumpe schon da — warum nicht nutzen?

(lll Jenni Energietechnik ww jeni ch
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Yuon Helzungssteuerung

* Misst und regelt die
thermische Leistung

Raumheizung Yuon ONE

e Erstellt selbstlernendes

i mathematisches Modell vom
Pumpe J Gebaude

Aussenfuhler T(a;ti)rzlfzt(]leerr .
I ———— Funk * Regelt mittels MPC
Heizkreis Wetterdienst Via LAN VO ra u SSC h a u e n d

gruppe oder WLAN

www.jenni.ch
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Regelt Prazise anhand vom Gebaudemodell
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Verhinderung von Uberhitzung

Heizungsregelung im Vergleich
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Potential fur Solarsteuerung

* Mathematisches Modell einfacher als fir Gebaude
e Sensorsetup minimal

* Datensammlung am Laufen

* Erkennen ob Anlage Alterungserscheinungen hat

* Schleichende Fehler erkennen

* Dynamisches RuckkUhlen

* Pradiktives Regeln von Zusatzenergiequellen und
Speicherbewirtschaftung

www.jenni.ch



Merci fur Euer
Aufmerksamkeit

it.jenni@jenni.ch
034 4203033
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